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เครื่อง 3D Printer ที่ใช้ในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายประเภท ทั้งเครื่องที่ขึ้นรูปช้ินงานจากวัสดุพลาสติก โลหะ เซรามิค ตั้งแต่
ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือไปจนถึงขนาดเท่าบ้านทั้งหลัง แต่ทุกประเภทมีหลักการท างานเหมือนกัน นั่นก็คือการขึ้นรูปช้ินงานทีละช้ันๆ ซ้อนกัน
จนกลายเป็นวัตถุที่ต้องการ เทคโนโลยี 3D Printing ที่แพร่หลายที่สุดคือ FDM (Fused Deposition Modeling) ซึ่งใช้วิธีละลายเส้น
พลาสติกและฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นวัตถุทีละช้ัน ใช้วัสดุหลักเป็นแท่งพลาสติกพันเป็นม้วนส่งผ่านไปยังหัวจ่ายซึ่งจะหลอมให้พลาสติก
ละลายก่อนน ามาพ่นลงบนแท่นวางซึ่งเมื่อพ่นออกมาแล้วจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วเครื่องจะพ่นทีละช้ันกระทั่งกลายเป็นโมเดล 3 มิติตาม
รูปทรงที่ต้องการ วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ได้แก่ เทอร์โมพลาสติก เช่น ABS, โพลีคาร์บอเนต และโพลีฟีนิลซัลโฟนจ าพวกอีลาสโต
เมอร์ 
           ในปัจจุบันการพิมพ์เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ Fused Deposition Modeling (FDM) นั้นมีการใช้แพร่หลาย ประกอบกับเส้น
พลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการพิมพ์ช้ินงานมีราคาที่สูง จึงท าให้มีความสนใจที่จะสร้างชุดอุปกรณ์ดึงเสน้พลาสติกพื่อดึงเส้นพลาสตกิขึ้มมา
ใช้เอง เป็นเครื่องที่สามารถรีดเส้นพลาสติกให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.70-1.80 มิลลิเมตร โดยรีดเส้นพลาสติกที่ผ่าน
กระบวนการอัดรีดจากเครื่องอัดรีดพลาสติกเพื่อใช้ในกระบวนการพิมพ์ 3 มิติ 
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี/ ผลงาน 

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติกตามการประดษิฐ์นี้ ซึ่งโครงของอุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติกเป็นเหลก็กล่อง (1) ถูกจัดให้มี
แผ่นอะคริลิคใสมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกบกันเป็นมุมฉาก (2) เป็นฐานบริเวณด้านบนของโครงอุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติก โดย
พลาสติกไหลจากเครื่องอัดรีดเข้าสู่ชุดลูกกลิ้งขับ (3) จะถูกยึดติดกับโครงด้านล่างของอุปกรณ์ดึงเส้นด้วยสกรู ซึ่งเส้นพลาสติกจะถูกบีบให้
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.70 - 1.80 มิลลิเมตรด้วยชุดลกูกลิ้งกด (4) จากนั้นเส้นพลาสติกจะถูกดึงโดยชุดมอเตอร์ลกูกลิ้งขับ (5) 
ควบคุมความเร็วโดยใช้ตัวควบคุม (11) โดยมีแกนขับลูกกลิ้ง (6) เพื่อขับลูกกลิ้ง (3) เพื่อรีดเส้นพลาสติกให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ระหว่าง 1.70 - 1.80 มิลลิเมตร จากนั้นชุดมอเตอร์ (7) จะท าการขับแกนขับโรลม้วนเส้นพลาสติก (8) เพื่อจัดเก็บเส้นพลาสติกไปยังโรล
ม้วนเส้นพลาสติก (9) โดยมีแกนกลางโรลเก็บเส้นพลาติก (10) เป็นตัวประคองโรลม้วนเส้น 2 อุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติกใช้ส าหรับดึงเส้น
พลาสติก เพื่อที่จะน าเส้นพลาสติกที่ได้น าไปใช้งานกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ชนิด FDM หรือ Fused Deposition Modeling จะมีลักษณะ
เป็นชุดลูกกลิ้ง 2 ตัวชุดรีดและชุดขับ ท าหน้าทึ่ดึงเส้นพลาสติกให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.70 - 1.80 ตามที่ต้องการ จากนั้น
จะถูกมอเตอร์ดึงเข้าม้วนเก็บพลาสติก ดังท่ีได้บรรยายในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
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