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เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ Fused Deposition Modeling (FDM) นั้นมีการใช้แพร่หลายที่สุดในโลก และขยาย
วงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนบาท 
สามารถใช้ได้กับวัสดุได้หลากหลายชนิดเปลี่ยนไปตามเส้นพลาสติกท่ีใช้ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ 3 มิติในท้องตลาด เป็นเครื่อง
ระบบ FDM กว่า 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหลักการท างานคือ การหลอมเส้นพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวแล้วฉีด
ออกมาเป็นเส้นผ่านหัวฉีด (Nozzle) คล้ายกับปืนกาวที่ใช้กันทั่วไป เครื่อง FDM 3D Printer จะวาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉีด
ออกมา เป็นรูปร่างในแนวแกนระนาบก่อนเมื่อเสร็จชั้นหนึ่งแล้วก็จะพิมพ์ในชั้นต่อ ๆ ไป จนครบหลายร้อยหรือหลายพัน
ชั้น ก็จะได้ชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM ใช้ได้กับงานทุกประเภท ชิ้นงานที่พิมพ์สามารถ
น ามาขัด แต่ง หรือเจาะได้ และน ามาใช้งานได้จริง เช่น ใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องจักร เครื่อง FDM Printer สามารถใช้วัสดุ
ได้หลากหลาย และหาได้ง่ายตามท้องตลาด เช่น เส้น PLA, ABS, PET, Nylon, Wood (พลาสติกผสมไม้), Bronze 
(พลาสติกผสมทองเหลือง) 
              ครื่องพิมพ์สามมิติระบบ Fused Deposition Modeling (FDM) ใช้เส้นพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูป
ชิ้นงาน ในปัจจุบันมีวัสดุพลาสติกหลากหลายประเภทส าหรับการพิมพ์ 3 มิติ เช่นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง วัสดุที่
เหนี่ยวน าไฟฟ้าได้ วัสดุประเภทยืดหยุ่นเหมือนยาง เป็นต้น ท าให้ 3D Printer สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันเส้นพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการพิมพ์ชิ้นงานมีราคาที่สูง จึงท าให้มีความคิดที่จะสร้างชุดอุปกรณ์ดึ งเส้น
พลาสติกพ่ือดึงเส้นพลาสติกขึ้มมาใช้เอง เป็นเครื่องที่สามารถรีดเส้นพลาสติกให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.70-
1.80 มิลลิเมตร โดยรีดเส้นพลาสติกที่ผ่านกระบวนการอัดรีดจากเครื่องอัดรีดพลาสติกเพ่ือใช้ในกระบวนการพิมพ์ 3 มิติ 
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สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี/ ผลงาน 
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติกตามการประดิษฐ์นี้ ซึ่งโครงของอุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติก  (1) เป็น

แผ่นอะคริลิคใสมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยถูกประกอบเข้าด้วยกันสองแผ่นซึ่งมีลักษณะที่ตั้งฉากกัน บริเวณ
ด้านบนของโครงอุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติก โดยถูกจัดให้มีชุดลูกกลิ้งประคองเส้นพลาสติก (2) จะถูกยึดติดกับแผ่นแผ่น
อะคริลิคใสด้านล่างโดยใช้สกรู ซึ่งจะท าหน้าที่ประคองเส้นพลาสติกให้วิ่งตรงกับร่องของลูกกลิ้งชุดรีดเส้นพลาสติก  (4) 
จากนั้นเส้นพลาสติกจะไหลเข้าสู่ลูกกลิ้งกด (6) จะถูกยึดติดกับแผ่นด้านล่างโดยใช้สกรู ซึ่งเส้นพลาสติกจะถูกบีบให้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.70 - 1.80 มิลลิเมตร โดยชุดลูกกลิ้งขับ (5) จากนั้นเส้นพลาสติกจะถูกดึงโดยชุด
มอเตอร์ลูกกลิ้งขับ (7) ควบคุมความเร็วโดยใช้ตัวควบคุมเพ่ือดึงเส้นพลาสติกให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.70 
- 1.80 มิลลิเมตร  

เมื่อท าการรีดเส้นพลาสติก เส้นพลาสติกจะถูกขับโดยชุดมอเตอร์ (10) จะดึงเส้นผ่านชุดท าความสะอาดซึ่ง
ถูกจัดให้มีลูกกลิ้งแปรง (8) โดยลูกกลิ้งแปรง (8) ซึ่งเป็นส่วนที่พัฒนาขึ้นมาจากอุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติกใช้ในการพิมพ์สาม
มิติ(เลขที่ขอจดอนุสิทธิบัตร 2003001224 ซ่ึงน ามาท าความสะอาดเส้นพลาสติกจะถูกยึดไว้ที่ด้านข้างของโครงเครื่อง
ด้วยสกรู 

จากนั้นแกนขับโรลม้วนเส้นพลาสติก (9) จะถูกขับโดยชุดมอเตอร์ (10) จะท าการหมุนขับโรลม้วนเส้น
พลาสติก (11) เพ่ือจัดเก็บเส้นพลาสติกโดยโรลม้วนเส้นพลาสติกจะถูกติดตั้งเข้ากับแกนเก็บโรลม้วนพลาสติก (12) 

อุปกรณ์ดึงเส้นพลาสติกใช้ส าหรับดึงเส้นพลาสติกที่ผ่านการอัดรีด เพ่ือที่จะน าเส้นพลาสติกที่ได้น าไปใช้งาน
กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จะมีลักษณะเป็นชุดลูกกลิ้งท าหน้าที่ดึงเส้นพลาสติกให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.70 - 
1.80 มิลลิเมตร โดยมีการออกแบบลูกกลิ้งที่ใช้รีดเส้นพลาสติกให้ร่องของลูกกลิ้งมีขนาดที่สามารถน ามาใช้กับเครื่องพิมพ์ 
3 มิติได้ จากนั้นจะถูกท าความสะอาดโดยลูกกลิ้งแปรงและจะถูกม้วนเก็บเข้าโรล เหมือนที่ได้บรรยายในหัวข้อการ
เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
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