
เตาถานสําหรับหุงตม 

เลขท่ีคําขอ : 1803000909  

เลขท่ีอนุสิทธิบัตร : 12003 
ช่ือผูประดิษฐ   :  ผูชวยศาสตราจารยวศิษฐ ธีระเจตกูล/ 

นายอนุชา ดีหลี/นายเผด็จ จันทรวิเศษ/นายทวีศักดิ์ ดานระหาร/ 

นายอภิชาติ พินเก๊ิก 
จุดเดนของผลงาน 
     1. มีชองเติมถานเปด ปด ปองกันความรอนไหลออก 

     2. ใหความรอนสูงถึง 900 องศาเซลเซียส  

     3. ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาสูงถึง 40 % 

รายละเอียดสิ่งประดิษฐโดยสังเขป 
  1. เตาถานสําหรับหุงตม ทําจากโลหะ ประกอบดวย โครงสรางตัวเตา ฝาปดผิวเตา แผนรองตัวกลาง แผน

เสาเตา ชองเติมถาน ชองอากาศเขา แผนบังอากาศเขา ชองอากาศเซกันดารี รังผึ้ง หองเผาไหม ฉนวนความรอน 

และถาดรองข้ีเถา  

 2. มีทอโลหะทรงกระบอก 3 ขนาด ตรงกลางเปนหองเผาไหม ชองวางระหวางทอชองในเปนชองอากาศ

เซกันดารี ชองนอกเปนท่ีใสฉนวนความรอน และมีโพรงอากาศทําหนาท่ีเปนฉนวนความรอนกอนฝาปดดานขาง 

เจาะชองอากาศเขา 2 ชอง หนาเตาและหลังเตา เปนชองทรงกรวย ใหอากาศไหลเขากระทบกับแผนบังอากาศใต

รังผึ้ง และมีชองเติมถานท่ีมีทอดันถานพรอมฝาปดเพ่ือปองกันความรอนถายเทออกทางชองเติมถานนี้  

ที่มาขอมูลเบื้องตนของผลงาน 
 เตาถานสําหรับหุงตม ท่ีวางจําหนายในปจจุบัน เปนเตาท่ีทําจากดินเหนียว หรือดินเหนียวผสมปูนซีเมนต 

ผนังเตาแตกหักไดงาย โดยเฉพาะลิ้นเตาแตกหักบอยๆ ยิ่งถามีการเคลื่อนยายตําแหนงยิ่งมีโอกาสแตกหักมากยิ่งข้ึน 

ลักษณะหองใสถานหรือหองเผาไหมใหญเกินไป ปากเตาลาดเอียงเปนทรงกรวยบานออก เจาะหนาเตาไมเหมาะสม

ใหญเกินไปทําใหอากาศไหลผานเร็วมาก แมจะทําใหการเผาไหมเชื้อเพลิงสมบูรณดีและทําใหอุณหภูมิหองเผาไหม

สูงมาก แตความรอนก็ไหลออกเร็วมากเชนกัน ทําใหสิ้นเปลืองถาน และเตาบางรุนจะมีชองเติมถานเพ่ือความ

สะดวกไมตองยกภาชนะหุงตมข้ึนลง แตก็ทําใหความรอนสูญเสียไหลออกไปทางชองเติมถานได ก็ทําใหสิ้นเปลือง

ถานมากข้ึนไปดวย ซ่ึงหมายถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานความรอนเพ่ือการหุงตมยังสามารถพัฒนาใหสูงข้ึนได

อีก รวมท้ังตองคํานึงถึงปญหามลพิษจากกาซจากการเผาไหมดวย   

สอบถามเพ่ิมเติม:  กิติยาวดี  เกตุนอก/จันทรสุดา  เจ็กมะดัน 

งานทรัพยสินทางปญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

744 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท : 044-233000 ตอ 2545 / 085-6107807 

อีเมล  :  ip.rmuti22@gmail.com 


